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Information om de svenske
trachuse 1 Nexg

De svenske treehuse udger et arkitektonisk og miljemaessigt meget
veerdifuldt boligomrade i Nexe. Interessen for at bo i tr&ehusene er
stor. Det er blandt andet derfor vigtigt at vaeerne om disse huse.

11949 blev der tinglyst en deklaration p4 samtlige ejendomme med
det formdl, at fastholde svenskehusenes smukke helhedspreaeg og
sikre beboerne mindst mulige ulemper fraomgivelserne. § 3 i dekla-
rationen siger, at der ikke ma foretages nogen som helst tilbygning
eller opferelse af skure, udhuse eller garager, uden samtykke fra Ne-
x@ kommune. Der ma heller ikke uden tilladelse foretages nogen
som helst ombygning eller forandring af ejendommens bygninger,
herunder ndring af husenes udvendige farver.

Idenne lille folder vil vi kort gennemga husets enkelte dele og praecice-
re, hvordan husene ber holdes ifolge deklarationen og de regler, som
kommunens Tekniske Forvaltning arbejder efter. Bliver De i tvivl, er
De velkommen til at ringe til forvaltningen pa tlf. 53 99 30 00, fremfor

at bega fejl. Det vil i mange situationer spare Dem for unedige erg-
relser.
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I 1987-88 gennemgik Teknisk Forvaltning samtlige svenskehuse.
Resultatet viste, at der er foretaget en del andringer, som bryder
det smukke helhedspraeg, der kendetegner bebyggelsen. Det er for
eksempel hoveddere der er malet, baldakiner over hoveddere der
er udskiftet til halvtag af plast eller lignende, skodder der er fjer-
net, vinduer med farvet glas eller uden sprosser og overbegroede
forhaver, s& man darlig kan se huset laengere. Men de fleste for-
soger at holde husene, sa den smukke sammenhang bevares, til
glaede for sig selv og andre.

Hvad skal bevares og hvordan?

Herunder gennemgéas nogle af de forhold, hvor der hersker mest
usikkerhed.

MALING. Husene kan males i mange forskellige farver, der kan ses
pa Teknisk Forvaltning. Farven skal dog veere forskellig fra nabohu-
sene. Malingen skal holdes vedlige, typisk skal husene males hvert
4.-6.ar. |

Vinduer, havedere, skodder, vindskeder m.m. skal overalt vaere
hvide.

Husk at sege om tilladelse inden farveskift.

VINDUER skal veere af trae, med sidehangte rammer og med sam-
me proportioner som de oprindelige.

DE KOBLEDE VINDUESRAMMER kan udskiftes til rammer med
termoglas. Vinduer af plast, vippevinduer eller vinduer med farvet
glas og lignende er ikke tilladt. Kontakt Teknisk Forvaltning, hvis De
teenker pd at skifte vinduer. En samtale kan lese mange misfor-
staelser.
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HAVEDORE skal veere af trae og sidde symmetrisk med et vindue el-
ler sidde pa et vindues plads. Derene skal veere hvidmalede, og ny
iscettelse af en haveder skal godkendes af Teknisk Forvaltning.

HOVEDD@REN skal veaere bekleedt med lakerede fyrretreeslister
med en lille rude i hovedhgjde.

Listebekleedningen kan forholdsvis nemt udskiftes, hvis det viser
sig helt umuligt at seette den gamle i en rimelig stand.

BALDAKINEN over hovedderen skal udferes i hvidmalet trae med
paptag som oprindeligt. Plastmaterialer og lignende er ikke tilladt.

Baldakinerne ved villaernes hoveddere er ophaengt i en skjult jern-
konstruktion. Hvis baldakinen hzelder, skulle det vaere muligt at ret-
te den op ved at tage pladen pa undersiden af og stramme boltene,
der fastholder jerndragerne i husets konstruktion.

Tegning over bungalowsbaldakinen kan fas pa Teknisk Forvaltning.

POSTKASSER. De oprindelige hvide traepostkasser sidder stadig de
fleste steder. Et mindre antal er malet i andre farver nogle er udskif-
tet til moderne metalkasser. Nye postkasser skal udferes som oprin-
deligt, og tegninger kan rekvireres hos Teknisk Forvaltning.
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Hvis De er i tvivl om noget vedrerende Deres hus, er De
velkommen til at ringe til Teknisk Forvaltning, tlf. 53 99 30 00.

Forhold, der skal tages hensyn til
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Tilbygninger
Treepostkasser
Vindskeder
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NYE TAGRENDER og nedleb skal veere hvidmalede eller udferes af hvid

plast. De allerede opsatte gra kan males med ren acrylmaling med
godt resultat.

De oprindelige hvidmalede jernpladetagrender er forlaengst udskif-
tet til zink- eller plastrender, men de fleste steder holder de gamle
hvidmalede rendejern endnu.

TRAPPER. Mange har i tidens leb bekleedt trapperne med klinker.
Skal trapperne beklaedes, ber det udferes med ensfarvede brune el-
ler rede klinker. Stedtrin kan eventuelt males som sokler.

GELANDERE var oprindeligt malet hvide. Det er de fortsat de fleste
steder. Geleendere skal fastholdes i den hvide farve.

SOKLER skal enten veere gra som den oprindelige grd beton, eller de kan
sortmales.

MARKISER er enkelte steder opsat over vestvendte vinduer for at
skeerme mod solindfaldet. Problemet bor lases ved hjeelp af persien-
ner eller rullegardiner. Der gives ikke tilladelse til opscetning af
markiser.

OVENLYSVINDUER kan kun tillades i seerlige tilfaelde, og husk at
soge tilladelse forst.

SKORSTENE skal sté i rede sten som oprindeligt. De ma ikke pudses
eller males.

EGENTLIGE UDVIDELSER AF HUSET skal udferes med anvendel-
se af farver, materialer, konstruktionselementer og taghaldning
som hovedhuset. Der skal ansages om tilladelse med tegninger, inden
arbejdet igangscettes.



PABYGGEDE HAVESTUER OG TERRASSEOVERDAKNINGER
ber sa vidt muligt ikke veere synlige fra vejen og skal udferes i kon-
struktioner og med farver og materialer, der svarer til husets.

Der skal sages med tegninger.

TERRASSEV/RN er opstillet mange steder. Flere er nydelige og pas-
ser fint til huset. Vaernene skal udferes i et materiale og farvevalg,

der harmonerer med huset. Eternitplader og lignende materialer er ik-
ke tilladt.

CARPORTE OG GARAGER kan opferes bag hovedhusets bagfaca-
de. Bygningerne skal harmonere med husets farver og proportioner.
Farvede plastplader og lignende skal undgas. Ansegning mied tegnin-
ger skal indsendes til godkendelse, for byggeriets padbegyndelse.

REDSKABSHUSE OG LIGNENDE SMABYGNINGER skal udferes
med traeebeklaedning holdt i neutrale farver. Krydsfinér, plastplader,
eternit og lignende ma ikke anvendes som beklaedning. Der skal sag-
es med tegninger.

DRIVHUSE stér i flere haver. Der skal fortsat indsendes ansagning
med tegning til godkendelse.

HEGN skal normalt udferes som levende hegn. Ifelge reglerne kan
der gives tilladelse til opseetning af sandstensgeerde. Det tilstrabes,
athvert vejafsnit far et helhedspraeg. Husk, at hegn og bevoksning mod
vej ikke md hindre udsynet til husets facade. Der skal sages om tilladel-
se til hegnsaendringer.

ANSOGNINGER. Tegninger behover ikke at veere udfert af en arki-
tekt og planer ej heller af en landinspekter, men det sikrer en bedre
kvalitet.



TN

TART

111

\'\ H H

MM HHI”HHHHH'H

Illllllll

i

Denne lille folder kan naturligvis ikke svare pa alle spargsmal i for-
bindelse med svenskehusene.

Men det er hédbet, at den kan inspirere til et godt samarbejde, mel-
lem ejerne og Kommunen, om at bevare det smukke boligomréde.

Ulovlige bygningsmaessige @ndringer m.v., der er af gammel dato,
skal lovliggeres. Der kan anseges om udszettelse indtil ejerskifte i
sarlige tilfaclde.

Afslutningsvis skal det fremhceves, at fremtidige overtreedelser af regler-
ne vil medfere et krav om lovliggerelse straks. Det er derfor vigtigt at
understrege, at De altid er velkommen til at f& rdd hos Teknisk For-
valtning, hvis De vil zendre Deres hus.

Med venlig hilsen

NEX©Y KOMMUNE

UDVALGET FOR TEKNIK OG MIL]&
MOLLEVANGET 1

3730 NEXO

TLF. 53 99 30 00
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