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NOTE

SIGNATURER

Alle ubenævnte mål er i meter.
Koordinatsystemet i DKTM4 / ETRS89.
Planen benytter ikke nødvendigvis alle signaturer.

Projektgrundlag:
Landinspektøropmåling fra den 23. september 2020 - med supplerende opmåling fra den 19.
september 2022 - er udført af Landinspektørfirmaet LE34 A/S.
Grundkort og matrikelskel - fra Dataforsyningen - er vejledende og uden ansvar.

Annullering af afmærkning:
Alt eksisterende afmærkning, som modstrider den midlertidige
afmærkning, tildækkes/nedtages eller demarkeres i anlægsperioden iht.
Vejdirektoratets gældende håndbog for 'Afmærkning af vejarbejder m.v.'
og bekendgørelsen 'BEK nr. 818' af 22. juni 2017.

Midlertidigt afmærkning:
Udføres/opsættes iht. Vejdirektoratets gældende håndbøger for 'Færdselstavler', 'Afmærkning på
kørebanen' og 'Afmærkning af vejarbejder m.v.', samt jf. bekendgørelserne 'BEK nr. 2510' og 'BEK
nr. 2511' af 09. december 2021 samt 'BEK nr. 818' af 22. juni 2017.

Beskyttelsesniveau 2+3:
Kant- eller baggrundsafmærkning + Arbejdsfrit område ≥ 1,0 meter inkl. bredden af kantafmærkningen
Hastighedsbegrænsning langs arbejdsområdet = 40 km/t

Arbejdsområde

Flytbar fællessti med fast belægning/køreplader
og afgrænset med afspærringsgitter
Flytbar gangsti med fast belægning/køreplader
og afgrænset med afspærringsgitter
Flytbar vejadgang med fast belægning/køreplader
og afgrænset med afspærringsgitter
Midlertidig gangsti med interim belægning, hvor
eksisterende belægning ikke er jævn og fast

N42 Kantafmærkning pr. maks. 10 meter

N44.1/N44.2 Kantafmærkning pr. maks. 5 meter

N44 Kantafmærkning med hånd- og fodlægter
(O45 Spærrebom) pr. maks. 3,0 meter

Tavlestander

A39

Midlertidige tavler under anlæg

C 11.2

Eksisterende tavler

C 11.2

Eksisterende tavler tildækkes med
ikke-gennemskinneligt materiale

Affræsning af kørebaneafmærkning. Der bør
anvendes skånsomme metoder (f.eks.
tallerkenfræsning eller vandfræsning)
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